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Spot de Balisage LED Encastrable
Extra-Plat & Basse Tension 12V

Type de produit

Application

Installation

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension d'entrée

Puissance

Classe de protection

Câblage

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Flux Lumineux

Couleurs disponibles

Type de LED

Versions Optiques

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Matériaux

Finition

Dimensions

Indice de Protection (IP)

Spot Encastrable de Sol / Deck Light

Extérieur (Terrasses bois, Béton, Escaliers)

Encastré (Diamètre de perçage standard)

12V AC/DC  

0.5 W à 1 W  

Classe III  

Câble de 0.3 m inclus  

10 lm à 30 lm (Balisage rasant)

Blanc Chaud (3000K) ou Bleu

5mm LED

Disponible en 1, 2, 3 ou 4 sorties de lumière

Corps : Aluminium + Diffuseur PC

Aluminium brossé / Gris argent

Ø 70 mm x H 13 mm (Extra-plat)

IP67 (Immersion temporaire & Poussière)

LIGHTING

Sécurité 
12V

Étanche 
IP67

Corps
 Aluminium 

Multi
Faisceaux

POINTS FORTS

Design 
Extra-Plat

La gamme STEPLINE offre une solution de balisage au sol ultra-discrète et
robuste pour les terrasses en bois, les abords de piscine et les
cheminements piétons. Avec une épaisseur hors-tout de seulement 13 mm,
ces spots s'intègrent parfaitement sans nécessiter de profondeur
d'encastrement importante.

Conçus en Aluminium injecté haute résistance, ils supportent le passage et
les environnements difficiles (IP67). Fonctionnant en 12V AC/DC (Basse
Tension de Sécurité), ils garantissent une installation sans risque, même en
zone humide. Disponibles en plusieurs versions de faisceaux (1, 2, 3 ou 4
sorties) et couleurs (Blanc Chaud ou Bleu), ils permettent de dessiner des
chemins de lumière graphiques et modernes.
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ÉCLAIRAGE PAYSAGER

INSPIRATION & AMBIANCE

AL

Versions BLANC CHAUD 

PECLSTEPL3K1D05 

PECLSTEPL3K2D08 

PECLSTEPL3K4D1 

Versions BLEU

PECLSTEPL3B1D05 

PECLSTEPL3B2D08 

PECLSTEPL3B4D1

Sorties (Faisceaux)

1 Sortie (Simple)

2 Sorties (Double)

4 Sorties (Quadruple)

Sorties (Faisceaux)

1 Sortie (Simple)

2 Sorties (Double)

4 Sorties (Quadruple)

Couleur (CCT)

3000K

3000K

3000K

Couleur (CCT)

Bleu

Bleu

Bleu

RÉFÉRENCES DISPONIBLES

Puissance

0.5 W

0.8 W

1.0 W

Puissance

0.5 W

0.8 W

1.0 W


